
NEOMID 600. 

(готовый состав) 

Описание. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ:  

Эффективно и быстро (мгновенный визуальный эффект) уничтожает плесневые грибы, мхи, 

лишайники, водоросли, бактерии, удаляет серый налет с бетона, плитки, кафеля, межплиточных 

швов и других минеральных поверхностей.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ:  

Оросить поверхность с расстояния 5-10 см, через 15-30 минут тщательно смыть водой, используя 

кисть, щетку или валик. При необходимости обработать повторно. Избегать попадания на 

поверхности, не требующие обработки. Работы проводить в проветриваемом помещении, при 

температуре воздуха и поверхности не ниже +50С. Расход средства 100-200 г/м2. Для защиты от 

повторного биопоражения обработать  NEOMID BiO Ремонт.  

 

ОПАСНОСТЬ:  

Обладает раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  

Внимание! Во избежание попадания средства на кожу и одежду соблюдать осторожность. При 

работе использовать перчатки, респиратор. При попадании средства на кожу немедленно 

промыть большим количеством воды. При попадании в глаза – немедленно промыть струей 

проточной воды в течение 10-15 мин. При необходимости обратиться к врачу. 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:  

Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре от +10С до +250С. 

Избегать попадания прямых солнечных лучей, нагрева. При охлаждении 

до -100С и ниже, возможно выпадение осадка, который растворяется при повышении 

температуры. Средство сохраняет свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. 

Пожаровзрывобезопасно.  

 

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.  

 

Утилизация согласно СанПиН  2.1.7.1322-03 

 

СОСТАВ:  

Хлорсодержащее соединение, активирующая добавка, стабилизатор, регулятор кислотности, 

подготовленная вода. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.  

 


